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Foto-obiettivi
intercambiabili della

West Germany






Ottiche Zeiss - per foto sempre migliori




Con gli-obiettivi intercambiabili
appositamente realizzati per la

CONTAX RTS, la Carl Zeiss presenta

una nuova serie di ottiche di eccezionali
caratteristiche di rendimento; tra le quar
& sempre compreso l'biellivo ideala
per aftrontare un ben determinato

compito fotografico. L'impiego dii nuoves=

metodologie per il calcolo ottico e

di avanzatissime tecnologie costruttive
he reso possihile ottenere, in ogni
obiettivo, una completa correziong

delle possibili aberrazioni di-ogn tipo.
Un sistema di produzione, che si avvale
d'ogni pit moderno copiributo possana
oagi offrire in tale settore la scienza

¢ la tecnica, e i severi controlli
di_qualita condotil con le pilt moderne
apparecchiature ottico-elettroniche
garantiscono una_riproduzione fotografica
di altissimo pregio, soprattutio psr

la sua costante uniformita, per ciascune
degli obiettivi qui illustrati.

L3 nuova serie di ottiche intercambiabili
presentata dalla Zeiss per la CONTAX RTS
copre tn campo di lunghezze focall
comprese ira i 15 ¢ i 1000 mm.

La vastz gamma dei grandangolari che

vi figura sotiolinea la supremazia

della Zeiss in guesto particolare settore
dell'otiica fotoarafica. Degno di particolars
attenzione & @ questo proposito il =
DISTAGON T* 1:35f — 15 mm che, ~=
per l'estrema ampiezza del sua angolo
di campo di ben 110° & la sua luminosita
relativamente elevata apre veramente il
al fotografo nuove possibifita d'impiego.
Chi considera la fotografia un‘attivita
creative qual essa & in effetii, non potrd
non ammirare anche I'FDISTAGON T°
1:28 [ — 16 mm, un supergrandangolare
del tipo detto « a occhio di pesce»,

che copre un angolo di campo di 180°%.




Nelle pagine sequenti verranno presentale
pill in particolare le caratteristiche
tecniche di questi obisttivi e delle altre
eccezionali attiche grandangolari.

Par [e focali di 35, 85 e 135 mm

il fatograto ha ampia pessibilita di scelia,

Jﬁ’“ﬁrpandentemente dai compiti che intende

._affrontare: pud infatlti oplare per

un ohiettivo con apertura relativa 1:28
o per altre ottiche parlicolarmente
luminose. Cen il DISTAGON T'

1:14 =35 mm, il PLANAR T*

1:14 f =85 mm (attualmente il pill
luminoso -obiettive presente sul mercato
con focale di 85 mm per:le fotocamere
a reflex monoculare per-il- 35 mm)

e il PLANAR T* 1:2 f =135 mm

& possibile ulteriormente ampliare il pur
gia vasto campo d'applicazioni

della CONTAX RTS.

Anche i superteleobietlivi & specchio

si distinguono dalle aneloghe costruzioni
firiora disponibili per il loro eccezionale
rapporto-d'apertura. Una massima
precisione di produzione e una correzione
praticamente totale delle aberrazioni
cromatiche sono la miglior aaranzia
dell'insuperabile qualita di riprodozione
ottica offerta dai MIROTAR,

Il VARIO-SONNAR 1:35 f = 40-80 mm_¢
e I'obiettivo MACRO S-PLANAR T°

1:28 f = 60 mm completano guest’ampia
gamma-di stupendi obiettivi,

Certo la bellezza, la qualita,

la significativita di una foto dipendono
soprattutto dalle capacita artistiche

e dalle conoscenze tecniche del fotograto
che 'ha realizzata: ma molte volte una
stupetacente composizione dell'immagine
& consaguibile solo potendo disparre

di un adatto obiettivo. Come ben
simboleggiato nello slogan: « Ottiche
Zeiss - per foto sempre migliori »,

anche la capacita di resa di un obisttivp
contribuisce in modo tutt'altro che
secandario alla gualita dell'immagine,

a fare di una foto, una foto migliore:

& una hslla foto non fa differenza tra chi
fotografa per hobby e chi per lavoro.
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Fantasia
grandangolare

Le oftiche grandangolari che, pur nelle
diverse esecuzioni presentano tuite
un'eccezionale rendimento oftico,
offrono pressoché infinite possibilita
d'espressione fotografica proprio quando
decisivo & poter disporre di una focale
pit corte del normale. Con qualsiasi
dieframma, la quelita dzll'immegine,
l'uniforme illuminazione dell’intero
fotogramma ecc., sono realmente
insuperabili,




. DISTAGON T* 1:
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. DISTAGON T 1

alejobuepuesb e|sejue







Lo F-DISTAGON T* 1:28 f = 16 mm

& un obiettivo supergrandanoolare

del tipo cosiddetio 2 « oochio di pesce =

d'elevata luminosita & massimo potere di

delineazione dell'immagine. Per guanto

riguarda il suo impiego nella fotografia

in geners, va datro che la scelta della

sua focale & statz fatta in base zlla

precisa esigenza di completamante

il formato 24 © 36 mm.

saduziong corrisponde a una
praoiezione dimensionalmente fedele sul

| pizno d'immagine dello spazio coparto
dall’'obiettive. Comungue & dalla massima
imaerianza in fotografia soprattutto
I'eccellente quelita e la buona
illuminszions del cempo d'immagine gia
g lulla apertura, € con un diafremme

Valore del dizframma, k = 3, per di piu che non puo certo dirsi

> consucto in un'oliica di gueslo tipo.

o] \ <

Il campo d'impiego di gueslo

Sl : ! ‘' supergrandengolarc spazia dalle riprese

Sir, J g ! panoramizhe, gquando cioe i fenomeni

] > : di dislursione possong esscre evitati con

: un altenlo posizionamento della

i) fotocamera, alle foto di nature morte

0.4 in casa di proporzioni ambientali
estramamsante ridotte, fino a quei compiti

0.2 in cul s considerano elementi
zompositivamente imaortanti propria

una prospettiva supergrandangolare
e/o |le distorsioni a essa conssguenti.

[wa]

Valorz del diaframma, k = 2,

0,2

|.
o
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Mumero delle lenti: 8

o, T o Numero dei gruppi: 7
Intensita d'illuminazions grupp

E Lalativa Ragporto :;a;asrtu-'ezpl van
10 = Lunghezza focale: 159 mm
Formato del negativo: 24 368 mm
Angole di campo: 180° sulla disgonale
0.8 Montatura dell'obicttivo,
montalura & sistemes operetivo,
0E von intercambio a baionetla.
Acooppiamento per diaframma
automatico a scatti; lettura
Q4 ssposimetrica a tutta apsrtura
e con diaframma di lavoro
oz Scala dei diaframmi
28-4-56-86-11-16 - 22
Attacco per filtri:
o & 10 158 20 qmr.'fa‘ri st tamburo incorporato
o 08 [ [orven] (UV; Or57; YE_O' B11)
o — k55 Campa di massa a fuoco: da ~ a 03 m

V% Abearrazione in % dell'altezza

dell'immagine |’

407 1)

F-Distagon T* 1:2,8 f-16 mm



II DISTAGON T* 1:35 f =15 mm
rappresenta una tappa fondamentale nel
calcolo di ottiche che, a una lorte
luminosita, abbinano un angolo di cempo
estramamsnte ampio nonché — data

la necessita di preservare il libero
movimsento delio specchietto reflex —
un passo enorma rispetto alla

lunghszza focale.

Td Valore del diaframma, k = 3.5

Proprio per gueste sue caratteristiche,

il DISTAGON da 110° offre veramente
all'amatare sofisticate e al professionista
piu esigente tutta una gamma di nucve
possibilita. Basti in tal senso pensare

al problema dell'illuminazione zllorche

si levora in interni con cbiettivi a grande
angolo di campo, guando cioé la
luminosita dell'vhiettivo & di grande
imporlanze. O encora: 'estrems
prospetliva grendangolare ha la massime
imporlanze per le composizione
fotogralica anche a prescindere dal suo
impiega in pubblicita. Vogliamo poi
ricerdare, seppur di sfugaita. le possibilita
offarte da quest'ottica nella fotografia

di plastici, laddove & forse pil importants
sottalineare l'impressione spaziale

del plastico stesso, anziché il modeilo

in =& & per sé.

Non si pud poi trascurare il fatto che

il DISTAGON da 110° & il primo
grandangolo che, nella fotografia di
naesaggio e di architetiure, consents

di ottenere pose a tutto formato in cui |
gli angoli dell'immagine, gia con una
leggera diaframmeazione, vengono resi E Intensita d'illuminazion
in modo cosi perfetto da essere fino | ralativa

ad ora creduto semplicemente impossibile,
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Numzro delle lenti: 13

Mumero dei gruppi: 12

Rapporta d'apertura: 1:35

Lunghezza focale: 154 mm

Formato de! neqativo: 2436 mm

Angolo di campo: 110° sulla diagonale

Montatura dell’obiettiva:
montatura a sistema operativo,
can intercamhbhio & halonetta.
Accapplamento per diaframma
automatico a scatti; lettura
esposimetrica a tuita apertura & con _h 10 5 20

diaframma di lavoro. —— té‘s { [mm]
Scala dei diaframmi:
g Tl it ey ey ; ) ) -
At*ua&% ﬂgf;nfi. el s 002 V% Aberrazione in % dell'allgzza
- i : dell'immagine I
montati su tamburp incorporato 20 SyHIS
(UV; Or57; Y50; B11)
Campo di messa a fuoco; da > & 0,18 m a
Compensazioni delle aberrazioni
d'immagine nel camao a distenza
ravvicinata madiante « floating element ». —2.0
—4.0
—&.0
5 10 15 20
I “mm’

(I

o Distagon T*1:3,5 f-15mm



Questo DISTAGON con un angolo
di campo di 1007 & un obisttive gia
apprezzato da molti anni.
Sue peculiari caratteristiche sono
I'sccellente rasa di riproduzione, una
correzione delle distorsioni tale da
risultare acdirittura incredibile, per la sua
precisione, In un'ottica di guesio tipo

e la suz linea cosirutiiva estremamente
compatia.

T vValore del diaframma, k = 4
'C

2.8

0.6

Queslo nugvo modello non differisce,
per quel che riguarde la resa ottica

i caso di riprese & grande distanza
dal soggetto, dai tipi ormai ben noti e
affermati. Nuova & la soluzione costruttiva
adottata per la regolazione della messa
a fuoco: guando si imposta |'obiettivo
su una distanza di ripresa molto
ravvicinata. varia la posiziong reciproca
dai gruppi che lo compongaona.

Queasto migliora la delineazione
dall'immagine lungo le zone periferiche
dzl fotogramma e porta a soli 30 cm

la distanza minima di messa a fuoco.
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Valors del diaframma, k = 8

08

0.8

Numero delle lenti: 10
0.4 Numero dei gruppi: 9
| Repporlo d'apertura; 1:4
Lunghezza focale: 188 mm
Formato del negativo: 24'.38 mm
Angolo di campo: 100° sulla diagonale
Montatura dell’obisttiva:
10 18 20 montatura a sistema operativo,
[ Lmm] con intercamhio o baionetta.
Accoapiamanto per diaframma
E Intensita dilluminazione autamatico a scatti; lsttura
relativa gspnsimatrica & tutta apertura e
g con diatramma di lavoro
Scala dei diaframmi:
08 4.58-8-11-16-22
Attacco per filtri: a incastro, @ 70 mm
Campo di messa 8 Tucco: ca ~ a 0,3 m

o
L]

(421

¥ Compensazione delle sherrezioni
d'immagine nel cempo a distanzs

o, ravvicinata mediente « floating element ».

0z

) 10 15 20

— 4 . ;

S L .mm]

V% Aberrazione in % dell'altezza

, 5 dell'immagine I

Distagon T>* 1:4 f-18 mm .
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» Distagon T*1:2,8 f-25mm

[l DISTAGON T* 1:28 f = 25 mm

con un angalo di campo di 80° & uno
tra gli obiettivi pit apprezzatl dai
fotcamatori del 353 mm.

Anche a diaframma tutto aperto,

il DISTAGON da 25 mm d& un'immagine
perferta su tutto il campo copsarto dal
formato, anche se un’apertura iniziale
di 2.8 deve eszsre considerata notevo'e
per un grandangolo di guesta focale.

Il trattamenta dslle supsrfici vetro-aria
con il sistama a pin strati anti-riflesso
indicato dalla presenza della letters T°
— un trattemento antiriflessi
particolarmente efficece anche su
grandanaolari a molti componenti —
garantisce un'elevats brillanza
dell'immegine folografica anche in
presenza di un elevato contrasto

di luminosita ¢ assicura 'optimum della
resa, per totale esclusions delle luci
parassite, pur lavorando in controluce.

Q'tre che nells varie aoplicazioni dalla
fotongrafia grandangolare. il DISTAGON T°
1:28 7t = 25 mm & narticolarmente
apprezzaio per paesagal 2 architetturs,
quando & ciod necessario coprire un
ampin campo di riprasa e quando gli
elementi laterali del saggetta debbano
essere anch'essi resi con la massima
fedzltd & cloé senza distorsioni
prospetiiche iroppo marcete.

Numcro delle lenli: 8
Numecro del gruppi: 7
Rapporio d'aperlura: 1:2.8
Lunghezza focale: 259 mm
Formato del negativo: 24> 36 mm
Angolo di campo: 80° sulla diagonale
Montatura dell'obiettivo:
moaontatura a sistema operativo
con intercambic a haionetta.
Arcoppiamenta per diatramma
automatico a scatt; lettura
gsposimetrica a tutta agertura e con
diatremma di lavora.
Scala dei diatrammi:
28-4-56-8-11-16- 22
Attacco per filtri:
8 incastro, € 59 mm
a vite, passo M 55 073
Campo di messa 2 fuoco: da > a 025 m

(==]

! '
. Valore dal diatramma, k = Z,
1.0

£ Valore del diaframma. k = 56

: ; ;\

E Intensitd d'illuminazione
relativa
g

o
ez}

D.8
06
04
0.2

5 1 15 20
—k 25 © Trai
— G 2

V% Aberrasione in % dellaltezze
dellimmegine |’

0
1.0
—3.0
5 0 1h 20
I' [rmm




Valare del dialramma, k=2
1.0

058
0.5
0.2
0,2
5] 10 15 20
' “ram
I

Valore dsl diatramma, k = 5.6

g Intensita dilluminazione
relativa

0.z

5 10 1

4]

20
= U mm]

A

[EERIE]

—

V% Aberrazione in % dell'alezzs
dell'immagine I

W)
—1.0
—3.0
5 10 15 20
mm

I DISTAGON T 1:2f 28 mm colma

una lacuna nella gamma del grandangali
per le fotncameare a reflex manaculare,

nel sensn che per lo pil, da una focale
di 35 mm con §52° di angaolo di campo,
g & costretti a « scendare » a una

di 25 mm con un angolo di campo di 60°.

1l futvametore esigenle si pud sovenie
lrovare in situazioni lali da richiedere
un‘oltica che disponga di un'apertura
massima di 1:2 e del pih ampio

angolo di campo possibile, che poi

presenti enche la massima profondita
¢i campo: ara, tutts gueste esigenze

sono ampiaments soddisfatte

dal DISTAGON T° 1:2 £ 28 mm.

|| problema di svilupsare un oblattive
con focale di 28 mm, con un angolo

di camgpo di 74° & che, pur con la massima

apertura oi 1: 2, fosse in grado di dare
una rigroduzione perfsttamenie corretta,
£ stato rizolto in modo mirshile dalla

ZEISS. Le qualitd d'immagine del

DISTAGON T* 1:2 f = 28 & elevata e,

quel che pit conta, & surprendentemenie

uniforme su Lulto il formalo. Onde poter
usere gucsio obictiivo anche nclle
riprese a distanza ravvicinata, i suoi
componenti ottici non sono [issi,

ma si spostano rispetto alla montatura
dell'ohiettiva allorchg se ne sssquc

a messa & fuoco. Con questo sistama

Vvendgono ampiamente compensate

le dsaficienze altrimanti fastidioss

nella precisione di riproduzione nelle zone
dzcentrate del fotogramma.

Numern delle lenti: 9

Numern dei gruppi: B

Rapporto d'apertura: 1:2

Lunghezza focale: 26,8 mm

Formato del negativo: 24 - 36 mm

Angolo di campo: 74 sulla diagunale

Muntatura dell'obieltivo:
monlatura a sistema operativo,
con intercambio a baioneita.
Accoppiamento per diaframma
automatico a scatti: lettura
esposimetrica a tutta apertura & con
dizframma di lavoro,

Scala dsi diaframmi:
2-28-4-56-8-11-16 - 22

Attacoo per filtri:

2 incastro, © 55 mm
& vite, passo M 35-073

Campo di messa a fuoco: da ~ a 0.24 m

Compensszions celle sbesrrazioni
d'immagine nel campo a distanza

ravvicinata mediante = floating element ».

alejofiuepuelf eisejue

Distagon T*1:2 f-28 mm -



| T valore del diaframma, k = 1.4
1,0

Nongcstente la sua luminosita di 4 volte
superiare a quelle delle nttiche

con apertura di 1:238, il nuova
DISTAGON T° 1: 14 f = 35 mm presenta
una qualita di riproduzione ottica
sarprendentemente elevata, La distorsione,
il grande inconveniente dei retrofocus,
un tipo di obicttivi cui appartenguno
anche gli ZEISS DISTAGON,

& mirabilmente corretta, Un'alira delle
novita presentate da guesio DISTAGON
& il movimento differenziale di un gruppo
ottico che compensa la perdita di
delineazione dell'immaging nells zane
periteriche del fotogramma, quando

i mette a fuoco l'obisttivo su una
distanza di ripresa rawvicinata,

Il campo di messa a tuoca risulta cosl
notevclmente ampliato e consenta una
pil precisa riproduzione anche di soggetti
che distano snlo 18 cm dalla lente
frontale dell'obiettivo, il che corrisponde a
un ampic repporto di riproduzione di 1:5.

[ 0,¢

0.6

0.4 ' :
0.2
5 1o 15 20

“mim’
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Valore del digframme, k = 2.8

1.0

038

Per V'amatore sofisticale, il fuloreporter
esigente ¢ il folografo creativo & ora
disponibile un obiettivo che, per la sus
alta luminositéa ¢ l'ampiv campo di messa
g fuoco, risulta insostituibile in
moltissime occasioni. Se il fotoamatore o2
considera indispensabile disporre di un
ohiettivo con foczle di 35 mm, pud essere
certo cha il nuava DISTAGON @ in gradno
non snlo di soddisfare questa sua
esigenza, ma anche di ampliare
notevalmente il campo delle possibili
applicazioni.

08

niensita d'illuminazione
relativa

Numero delle lenti: 9 1.0
(1 superficie asferica)
Numero dej grupgi: 8 | 0,8
Rapoorto d’aperlura: 1: 1,4
Lunghezza focale: 364 mm 08
Farmato del negativo: 24« 36 mm &
Angolo di campo: 62730 sulle diagonale : :
Mantatura dsll'abisttive; 0,4
montatura a sistema operativo,
con intercambio a baionatta.

Accoppiamento per diaframma
automatico a scatti; [ettura
gsposimetrica a tutta apertura e con

m

diaframma di lavoro. S 5 10 15 20
Scala dei diaframmi: . s ;g L [mm
14 -2~ 28 «d «-56:= B ~Th=18 22 '
Attecco per filtri: VY% Aberrazione in % dell'altezzs
a ingastro, < 70 mm dell'immagine I
4 vile, passo M 67 0,75 10
Campo di messa a fuoco: de ~ a 03 m
Compensazione delle aberrazioni i
d'immagine nel campo a distanza
ravvicinata meadiante « floating element ». 7
—20
-3.0
5 10 15 20
I "'mm

« Distagon T* 1:1,4 f-35mm



Valora del diatramma, k = 2,8

Intensita d'illuminazione
ralativa
1.0

0.8
e.6 :
0,4

‘5 10 15 20
ée; | [mim’

—k
— ¢

npa

V3% Aherrazione in . dell’altezza
., dell'immagine I

=

w

10 15 20

I ‘mm

((m

.t‘_

A
L
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>

L
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Questo DISTAGON & un obiettivo ad alto
rendimenio, particolermente interessante
nel cosiddetto campo dei medi
grandengolari ove, a un'apertura molto
spinta, si preferisce puntare sull'estrema
gualita di definizione dell'immagine,
Insieme con i SONNAR nzl campo

dei medi telechisttivi, in quello dei
grandangolari il DISTAGON rientra

in quel gruppo di ottiche del cui continuo
miglioramento la #FISS <i &
costantemante oreoccunata, mirando

a elevate caratteristiche ottiche di
riproduzions dell'immagine. senza
spingerne oltre la luminositad, comunque
sempre pitt che sutticisnte par la
maggior parte dei casl.

Dato che l'esigenza di un'elevata
luminosita. in perticolare nei grandangolari,
porte @ une sproporzione del diametro
della lente frontale, si deve al nuovo
design se il DISTAGON T° 1:28

f =35 mm, a 6 lenli, pur presentando
un‘eccellente qualita d'immagine gia

a tlte aperlura ¢ una perfella
illuminszione del campo d'immagine,
vede 1] tutto « contenuto = in dimensioni
veramente ridotta e quindi risulta

di peso rzlativamente bassa,

Il DISTAGON in guestiona trova cosi
numernsa possihilithd dimpiego da farlo
caonsiderars hen a ragione ['abisttiva
universale per la fotografia in gsners.

Numero dalle lenti: 6

Numero del pruppi: 6

Rappartn d'apertura: 1:28

Lunghezza focale: 35.2 mm

Formato del negativo: 24 =36 mm

Angolo di campo: 62° sulla ciagonale

Mantatura dell obiettivo:
montatura a sistema operative,
con intercambio a bajonetis.
Accoppiamento per diaframma
autumaltico a scalli; letturs
esposimetrica a tutia aperlura e con
dialramma di lavoro.

Scala dai diaframmi:
28-4-86-8-11-18 - 22

Attacco per filtri:
a incastro, © 58 mm
a vite, passo M 55075

Campo di messa a fuoco: da ~ a 0d m

aiejobuepuelb eisejue

Distagon T*1:2,8 f-35mm
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Arte
e realismo

L'eccezionzle qualita dell'immagine,

'a sorprendente rese cromatica e llideale
effetto prospettico dalle olliche
intercambiahili prodotte dalla Zeiss

nal campo delle focali medic e lunghe
aprono nuove possibilita all'arte e

al realismo dell'esprassione fotogralica.

. SONNAR T" 1:28 f = 85 mm
. PLANAR T 1:14 f = 8 mm
. PLANAR T" 1:14 f 85 mm
. SONNAR T* 1:28 f —- 85 mm

L
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Tra lg ottiche ZEISS per fotocamers
g reflex monoculare per il formato
a 35 mm, il PLANAR T* 1:14 f = 50 mm

I

T Valore del diaframma, k1,
0

=2
el

Maturalmente guestottica vede in seé
riuniti la piG avanzata tecnalogia nelio
sviluppa di vetri ottici e | pili raffinati
nalcali della correzions celle distorsioni
d'immaging. Fer tutto questa il PLANAR T°
1:14 1% - 50 mm pud ben essere

(=]
a7}

i

considerato il plil evoluto oblettivo
a focale normale oggl esistente.
5 10 15 20 o o . g i
Flmm Enorme & il passibile campo d'agplicazione

di guest'ottica nell'ambito della fotografia
in genere. La sus alta luminosiia

le consente di lavorare anche con tempi
di posa molto brevi, necessari guando

il soggstto scelto risulli inleressalo

da un movimento molto repido,

Lo stesso dicasi per la sua impiegabilitg
in presenza di condizioniluce veramente
al limitz (dell'alba e/o al tramonlo).

La possibilita di effetluere la messa

a luoco wid a partire da una distanza

di s0li 45 em, pur sanza accessori,
permetie un rapporto di riproduzions
(ingrandimento] pari a 1:6,7: alla
suddstta distanza il formato viene cicé
coperto can campi d'immagine

di 1523 cm,
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Valore del dialramma, k
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5 10 15 20
L Lmm Numera delle lenti: 7
e o ST s Numero dei gruppi: 6
E :_alieg:s’nd d'illuminazione Rapporta d'apertura: 1:14
__ relativa Lunghzzza focale: 518 mm

Formato del negativo: 24 236 mm
Angolo di campo: 45° sulla diagonale
Monzature dell’obiettivo:

montatura a sistema ogerativo,
tercambic a baionetta.
Accoppiamanto per diaframma
aulumatico a scatti; lettura
gsimelrica g {ulta apertura e con
dialramma di lavoro,
o2 Scala dei diaframmi:

14-2-28-4-56-8-11-18
Attacco per Tiltri:

a incastro, = 59 mm

a vite, passo M 550,75
Campao di messa a fuoco: da ~ a 045 m
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Dal puntu di vista della luminosita,

il PLANAR T* 1:14 f =85 mm

& supcriore a tutti gli obietfivi ogai
esistenti in commesreio, con egual
unghezza tocale di B5 mm e adatti alle
fotocamere a reflex ner il 35 mm.

Una delle sus caratteristiche pit salient]
¢ l'eccellante definizionz dimmagine,
gia & diaframma tutto aperto.

Quest'optimum qualitativa ta del
PLANAR T" 1:1.4 f 85 mm |'oblettivo
ideale per il fotoamatore sofisticato

& il professionista esigente. Data la sua
elevata luminosita dl 1: 1.4, guest'ottica
trova impiegn nan solo nella fotografia
di teatra: anche gli avvenimenti

sportivi all’agerto o in palestra [indoor).

tanta alla luce del tremonio queanto
a guella di lampade ertificigli sono

soggettl per affrontare i quali si necessila

o si desidera una lunghezza fucsle
gia superiore & yuella normale,
Per cio che concerne i ritratli va nolato
il vanlaggio di un ridotlo campo di
profondita focale a diaframma wilto
aperio, il che consente di = climinarc »
uno sfondo & volie faslidieso per lg
generale armonia della composizione.
Numero dells lenti: &
Numero dei qgruppi: 5
Rapporta dlapsartura: 1:1,4
Lunghezza focale: 848 mm
Formato del negalivo: 24 - 36 mm
Anaolo di camoo: 28°30° sulla diagonale
Montatura dell’obiettivo:
montetura a sistema operativo,
von inlercambio a baionetta.
Accoppiamento per digframma
automaltive & scalli; lettura
esposimetrica a lutla aperlure ¢ con
diaframma di lavoro.
Scala dei diaframmi:
14-2-28-4-56-83-11-16
Attacco per filtri
a Incastro, ¢ 70 mm
a vite, passo M B7 0,75
Cempo di messa a fuoco: de ~ a1 m
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Planar T* 1:1.4 f-85mm
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Chiungues voglia sfruttare le ampie
passibilith d'impiego carattaristichs d'un
ohiettivo per il piccolo formato,
astremamente versatile, con una focele
di 8.5 mm, non ha slira logica alierngliva
che sceglisra un SONNAR, semprz che
possa rinunciare alla luminosile di 4 volte
superiore del precedente PLANAR T°
1:1,4 =85 mm,

1l SONNAR documenta U'impegno dells
ZEISS di OBERKCCHEN ([Germania
Occidentale) di offrire sempre un prodotin
in grado di affrontare le condizioni
d'impienn pil problematiche, grazie
anche al continuo miglioramento dei fipi
giz aftermatisi.

Una delle caratteristiche di quesio modello
e la sua forma compatle: infatli la
distanze ira la lente Tronlale e il npiano
d'immugine non supcra la misura

della lunghezza focale.

La distanza minima di messa a fuoco &
di 1 m, misurata dal piano dalla pellicola.
A guesta distanza, un campo d'oggetto

di em 24 < 33 copre completamente
intero formato.

Numero delle lenti: &
Numero dei gruppi: 4
Rapporto d'apertura: 1 :2.8
Lunghezza focale: 875 mm
Formato del negativa: 24 <368 mm
Angolo di campa: 27°30° sulla diagonale
Montatura dell'ohiettivo:
montatura a sistema opsrativo,
con interoamhio a halonetta.
Acroppiameanto per diaframma
automatico a scatti; lettura
gsposimetrica a tufta aperiura & con
diatframma dj lavoro,
Scela dei diaframi:
28-4-56-8-11-16-22
Attacco per filtri:
a incasiro, ¢ 59 m
a vite, passa M 55x0,75
Campo di messa a fuoco: da ~ 2 1m

owsijeal 3 apy
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Espressione
dinamica

| teleobiettivi del programma delle ottiche
intercambiabili ZEISS hanno tutto quanto
occorre per garantire i migliori risullati
delle foto scattate all'aperio: di sport,

di paesaggi = di witi quei soggetii e
campi d'ap = fotografica in
desidera un maggior dinamismo esp

. PLANAR T° 1 :¢

. SONNAR T° 1:

. SONNAR T°

. SONNAR T* 1:

. TELE-TESSAR T° 1:3, 200 mm
. TELE-TESSAR T° 1: 200 mm
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Il PLANAR T" 1:2 = 135 mm per il
tormata 35 mm &, can i suoni cingue
slementl ottici. in tutto e per tuito un
autentico PLANAR. Naturalmenie le lenti
sono del tico & T°, cioe trattate con un
rivestimento superficiale anti-riflessi
vluristratificato, Il notere di risoluzione
z l'illuminazione del campo d'immagine
sono stati tarati in modo tale da poter
completamente sfruttarc l'elevata
luminosita dell'obiettiva

Sehbhene il PLANAR presenti tutti i pregi
che sono proprie alle ottiche di tipo
geussiano, esso ha per di pil dimensioni
sprprendentementa contenute: infatti la
distanza compresa fra le lente frontale
g il niano d'immagine supera soltanto
del 7% il valore delia lunghezza fucale
Le distanza fra la pupilla d'uscila e il
punte retrofogale & pari solo al 58 %
della lunghezze focale stessa. Questo
carantisce una bucna illuminazions
dell'area del mirino quando si lavora con
una lente di campo propria all'impiego
di abisttivi di focale normale,
HPLANAR T  1:2 f =135 mm
raporesenta la focale medio-lunga idesls
per il formato 35 mm, in specie poi
guande & utile un'elevela luminosila

di base

Numerc delle lenti: §
Numero del gruppi: 5
Rapporta d'apertura: 1:2
Lunghezza focale: 1328 mm
Formato del negative: 24 236 mm
Angolo di campo: 18°30° sulla diagonale
Mantatura dell'obiettivo:
montatura & sistema operativeo,
con intercambio a beionetta.
Accoppiamenio per diaframma
sutomalico a scelli; letiura
esposimetrica a lulta apertura ¢ con
diaframma di lavaro.
Scala dei diaframmi:
2.28-4-56-8-11-16- 22
Attacco pear filtri:
2 incastro, ¢ 75 mm
z vite, pesso m 722075
Campo di messa a fuoco: da ~ a 15 m

Planar T* 1:2 f-135mm
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x Sonnar T*k 1:2,8 f-135mm

Il nuovo SONMNAR T* 1: 28 f = 135 mm
& tarmato da 5 lenti assiematzs in 4 gruppi.
in accorda con il nuova design ZEISS,
anche guesta ohiettivo & stato madificato
in base all’'esperienza dealla ZEISS e
avvalendosi di. un modernissimo computer
il cui programma & ststo specificamente
elaborato dalla ZEISS stessa. Il nuovo
obiettivo si distingue per la qualita axtra
delle definizione d'immaginzg e per l'ottima
illuminazione del campo d'immagine gia
a diaframma tutto aperto. Qltre g un
obieilivo grandengolare, il nuovo SONNAR
- con la sua lunghczza focale di tre volic
superiore alla lunghezza della dizgonale
del piceolo formato ¢ forse |'obiettivo
intercambiabile pii necessario.

Indipendantemeante dal fatto che oggetin
della ripresa sia un paesaggio, studi di
flora & di fauna, un tema familiare a un
ritratto. non mancheranno mai le occasioni
nelle quali particolarmente indicata
risulia essere proprio un'vttice da 135 mm.
Essa vunsente al fotogrefo di avvicinare
soggetti anche piultosto lontani, senza
comunque avere cuella prospettiva piatta
che talvolta rovina una foto altrimenti
buona. Inoltre. anche particolari di pid
ridotte dimersioni possono cssers
riprodotti a tutto formato, senza doversi
troppa allantanare dal soggeftn. Infine
nen sl pud non ricordare 'utility di
un‘autentica prospetiiva tele nei ritratii,
qia a tufta apertura o, encor meglio,
con una leggera diaframmazione.

Numero delle lenti: 5

NMumero dei gruppi: 4

Rapporto d'apertura: 1:28

Lunghezza focale: 1341 mm

Formato del negativo: 2436 mm

Angalo di campo: 18730° sulla diagonale

Montatura dell'abisttivo:
maontaturs a3 sistema operativo,
con intercamblio a baicnetta,
Accoppiamenio per diaframma
gutomatico a scatti; lettura
esposimetrica a tutle gperfura e con
diaframa di lavoro.
Paraluce incarporato.

Scala dei diaframmi:
28-4-56-8-11-16- 22

Attacco par filtri: a vite, passo M 550,75

Campo di messz a fuoco: da ~ a 16 m
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Il TELE-TESSAR T° 1:35 f = 200 mm
presenta tutti | pregi dei teleohlettivi,
senza perd gli svantaggi dei tele classici.
Quest'ottica & caratterizzata da una
distanza tra la lente frontale e il punto
focale che & di circa 30 mm inferiore
alla sua lunghezza focale: di qui,
l'estrema compattezza del design.
Essendo la distanza fra la pupilla d’uscita
g il piano della pellicola, con impostazione
su x, di soli 75 mm, I'immagine di
traguardazione presenta una luminosita
intensa e uniforme. Dato pol che questa
distanza & cosi ridotta, & possibile usare
una lente di campo del tipo Fresnel,

in genere previsla per l'impiego con
obicttivi di pié ridotta focale e per

le ottiche standard.

Per la sua focale di 200 mm, questo
TELE-TESSAR occupa una giusta posizione
tra i teleobiettivi medi (85 e 135 mm) e
quelli a focale estremamente lunga
(500 e 1000 mm) ed & l'ottica idesale
ogni qual volta il svoaetlo sia altrimenti
inavvicinabile: si pensi al monde delle
carse [(auto, moto, cavalli), al faothall,
baseball, acc. o al fotoreportage

di cronaca nonché alla fotoqrafia

di paesaggio.

Numero delle lenti: 8

Numero dei grupgi: 5

Rapoorto d'apertura: 1:3,5

Lunghezza focale: 1940 mm

Formato del negativo: 24 - 36

Angolo di campo: 12°40" sulla diagonale

Montatura dell'obiettivo:
montatura a sistema operativo,
con intercambio a bzionetta.
Accoppiamento per diaframma
automatico a scatti; lettura
esposimetrica 2 tutta apertura e con
diatramma di lavoro.
Paraluce incorporato.

Scala dei diaframmi:
35-56-8-11-16 - 22

Aitacco per filtriz a vite, passo M B7 = 0,75

Campo di messa a fuogo: da X a 1,8 m

edlweulp auoissaldsy
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Cames indica la « 5 » ad esso antepusta,
lo SPLANAR T* 1:28 f =80 mm € un
obiettivo speciale: & differenza delle
ottiche normali per la ripresa foloygrafica
che presesntano la corrszione ollimale
su soggetli piutiosto lontani, lo 3-PLANAR
& ollimizzeto per il campo delle distanze
ravvicinate. Par design & pressoché
analogo al PLANAR simmetrico, le cui
caratreristiche di correzione si mantengono
relativamente costanti anche variando al
massimn | rapporti di riproduzione.

Lo si pud pertanto utilizzare ottimamente
anchs nella ripresa « a distanza », con
I'unica avverienza di chiuderne
maggiormente il diaframma,

Per quanto riguarda 'aspetto puraments
mececanico, la montatura & stata realizzata
in modo tale da cansentire una variazione
sontinua del rapporto di riproduzione,
mediante movimento del passn elicoidale,
fino @ un valors di 1: 2. Naturalmente
I'adozione di adatti anelli par 1l
orolungamsanto del tiraggio consente di
ottenare repporti di riproduzione
corrispondentemente maggiori.

Il nuove S-PLAMAR & carattcrizzato da
und linea semplice, robusta o compatta.

Numero delle lenti: 6
Numero dei gruppi: 4
Rapporto d'apertura: 1:2.8 per ~
Lunghszza focale: 61,5 mm
Formato dal negative: 24 <36 mm
Angolo di campo: 397 sulla diagonale & ~
Montatura dell'obiettivo:
montatura a sistema operalivo,
con intsrcambiv & baionelta.
Accoppiamento per diaframma
aulomatico a scatti; lettura
esposimetrica a tutta apertura & con
dialramma di lavoro.
Scala dei diaframmi:
28-4-56-8-11-16- 22
Attacco per filtri:
a incastro, @ 39 mm
a vite, passo M 550,75
Campo di messa a fuoco:
da ~ a scala 1:2

S-Planar T*1:2,8 f-60 mm
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» vario-Sonnar T*1:3,5 f-40 80mm

Questo nuavo obisttivo con lunghezza
focale variahile senza soluzione di
centinuita tra una focale grandangolare e
medin-tele viene a soddistare le
asiganze di molti totoamatorl. E infatli
soprattutto ger il fotoamatore, un ohiettivo,
per essere di pratico impiego, deve
essere comgetio e legoero. Nunuslante
questo, gli si richieds perd di dare delle
immagini di buona qualita oltica,

Un complessc di particolari guindi fino ad
org non pienamente rispettati dagli
analoghi obisllivi prosenti sul mercato.

Il nuovo VARIO-SONNAR non si vanta
d'essere il pit piccolo obiettivo a tfocale
varizbile, dimensionalmenze parlando, me
&i impone per il buon rendimento ottico,
con misure d'ingombro ancora contznule,
comungue inferiori a quelle di un medio
teleobiettivo di maggicr luminosila.

Numere delle lenti: 13
Numecro dei gruppi: @
Rapporta c’apsrtura: 1:353
Lunghezza focale: 410 - 77,5 em
Formato del negativo: 2436 mm
Angolo di campn: 557 - 31° sulla diagonale
Montatura dell’ohiettivao:
mantatura a sistema operglive,
con intercambio & baiunetla.
Accoppiamento per diaframma
automatico & scatli; letlura
esposimetrice a {ulle azerlura © con
diagfremma di lavoro.
Scala dei dialrammi:
35-236-8-11-16-22
Attacco per filtri:
a incastra, @ 53 mm
a vite, passo M 550,75
Campo di messa a fuoco: da ~ a 12 m
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I MIROTAR & un ahizsttive a spacchio di T .
estrema lunghezza focals. Sugli ohisttivi . Valore del diaframma, k = 4,5

a lanti, di lungz focale, !'abzrrazione 1.0 ———e;-%
cromatica si fa molesta guando si supesra

una luminobsita di 1 : 8, svantaggio che 0.8

pua essere eliminato sostituendo

degli specchi alle tradizionali lenti. 0.8

Dato che per qussto tino di obiettiva ' =

non & possibile utilizzare un ciaframma

a iride, |'esposizione visne ragolzata 0.4
mediznte impostazione di un adeguato
tempo i posa o con il ricorso ad 02

adeguati Hitri.

Il MIROTAR 1 :4,5 7 = 500 mm si distingue :
dalle altre costruzioni similari anche =
perché consente di metiere o fuvco a

una distanza minima di soli 3.5 m dal U [mm
pieno dzlla pellicola: risulta guindi
di impicgo cstremamente versafile tanio g Intensita d'illuminzzione
nel foloreportege, guanio per la ripresa relativa
di animali ngl ‘oro habitat naturale. 1.0
Numero dells lenti: 5 0.8
Numero dei componanti: &
Ranporta d'apartura: 1:1.5
Lunghezza focale: 3045 mm 0.6
Formato del negativo: 24 36 mm
Angoln di campo: 57 sullz diagonale 0.
Digframmi:
filtri grigi monlali su tamburo,
corrispondenti ai diaframmi 4,5 - 8 - 11 0.2
Montstura dell'vbistiivo;
montalura tubolare con soflietto
incarporato 5 10 15 20
Attacco per filtri: k=45 [ Imm’
supporto filtri ad avvitamento S 49
(s On, Gialle, UV, dillro grigs Bid V% Aberrazione in % dell'altezza
Campo di messa a fuoco: da~ a2 35 m o dallimmagine I
0.z
c.
—0.0
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I “mm’
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. Mirotar 1:4,5 f-500 mm
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Confronto agli obiettivi a lenti di egual
focele, quest'oltica u specchi &
cstremaments compatta ¢, grazie
all'ottima correzione di tutte le possibili
aberraziaoni ottiche, presenta

un'insuperzbilz definizione dell'immagine.-

la massima precisionre con cui vengono
prodotti gli specchi, le lenti & gli elementi
meaccanici della montatura garantisce
una cualitd dimmaging non solo molto
elevata, ma anche uniforme su tutto il
campo omanimo. | socggetti pia lontani
vengonn enormementes avvicinati, con
una precisa messz g fuoco anche dei pic
piccoli particolari.

Crazie alla suz luminusita elevela per
una focale di ben 1000 mm, il MIROTAR
1:56 f = 1000 da ottimi risultati in
diversi campi d'applicazione. dalle
fotografie di sport alla ripresa di animali
in libertz, persino quando le condizioni-luce
non sono delle pill soddisfacenti.

Mumero delle lenti: 5
Mumero dei componenti: 5§
Rapporto d'apertura: 1:56
Lunghezza focale: 10208
Formata del negativo: 24 <36 mm
Angolo di campo:
2730 sulla diagonzle
Diaframmi:
filtri grigi muntati su lamburo,
corrispondenti ai digframmi 56 - 8 - 11
Montatura dell’obiettivo:
montatura tubclare con solfietto
incorporalo.
Attacco per filtri:
suppurio per filtri ad avvitamento S 60
(IR. Or. Giallo, UV. filtro grigio 8x)
Campo di messa a fuoco: da~x a 12 m

Mirotar 1:5,6 f~-1000 mm

. elellod ebun|,, 8 gyjesSIaA ‘ejeurdianel ezuelsip e asaldiy
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Diagrammi dei dati di rendimento ottico degli obiettivi

I diagrammi relativi @ ogni tipo di obiettivo
visualizzano il suo rendimento ottico,
Detti canstano di 2 diagrammi MTF,

di una curva dell’intensita di illuminaziong
ralativa e di una concernante 'aberrazione.
Prime di prendere in consicerazicne i
suddetti diagrammi, Vi preghiamo

di leggere i seguenti chiarimentii,

1) Diagrammi MTF

Sull’'asse orizzontale cei dlagrammi 2
riportata, esprassa in mm, l'altezza
dell'immagine I, calcolata a partire dal
centra dell'immagine stessa. Sull'asse
verticals & riportato il valore T, relativo
zlla trasmissione di modulazione

[(MTF = Maodulation Transfar Factor).

I paramatri dai grafici sono rapprasentati
dalle frequenze locali R — a dastra

dei diagrammi stessi — espresse

In periodi (coppie di linea) per mm,

In guesta rappresantazions, la frequenza
minare & oorrelata zlla coppla dl curve
superiore; guella maggiore, alle coppia
ci curve inferiore. Supsriormente a ogni
diagramma €& Indicato il valore del
diaframma k, su cul & stata effettuate

la misurezionz. Luce « bianca »

significa che la misurazione & stetz
effattuata con un’illuminazione
cell'nggetto simila per distribuzione
spettraie a guella della luce diurna.
Qualora non espressamsnte indicato | dati
di rendimento si riferiscono &
impostazioni della messa a fuoco

su grands distanza, corrispondentzmente
cioe alle condizioni d'impiego sratico
degli cbisttivi.

2] Intensitd d'illuminazione relativa

In guesto diagramma |'altezza
cell'immagine I” & riporiata In mm
sull'orizzontale; sulla verticele,

I'intensita dilluminazione relativa E:

in entrambi 1 casi | dati si riferiscono
tanto a diaframma & tutte apertura quanto
gid leggermente chiuso. | valori validi

per « E s spno statl calcolati tenendo
conto della « vignettature » £ del

« decadimenta luminoso naturale =:
guest'ultimo & direttamente proporzionale
a « cos* del semi-angelo di campo »,

In ceso di una riproduzione pralicamente
ssente da aberrazioni * gquessto valore
non dipende dal tipo di custruzions,

né dalle altre caratleristiche di
correzione che sonc proprie dell’'ohisttivo,

" Sono dungue esclusi gli obisttivi
a oochio di pesce. :

3) Aberrazione
Anche in questo ceso l'aliezza

dell'immagine I @ riportata in mm sull’asse
orizzontale, La verticale & guesta volla
occupata dai dati V, rclativi all'sberrszione

in % dslla corrispondente altezza
dell'immaagine, Se V & rappresentato

da un valors positivo, quasto significa che

Trasmissione della moculazione T in

funzivne dell'altezza dell'immagine I

Orienlamento dells divari-

cazivne, langenzialmente
sagitialmenle e

Luce bianca

Frequenza locali R =

10, 20 e 40 periodi/mm

T valore del digframme, k = 2.8
1,0 e— = :

(.83

un ]
ma

T valore del diaframma, k = 5,6

0.8 -

0,6 &

0,2

53 10 15 20

I'effettivo punto d'immaging cede
distelmente rispelio al cenlro, con uno
spuslamento civé che & superiore

a guelly proprio di una riproduziona
csenle da aberrazione (distorsione a
cuscinetto): un V ncgativo indica invece
la distorsions residus, a forma di hotte,

E  Intensita d'illuminazione relativa

5 10 18 20

m o

\/9, Aberrazione in % dell'altezza
dell'immagine I

40,0
C.
—40.0
—580,0°
1200
5 10 15 20
I [mm



Descrizione dei singoli obiettivi

DISTAGON

Lz denuminazione DISTAGON identifica
ooiellivi grandangolari il cui « passo s,
ciog lg distanza tra l'ultima lente
g il pianu d'immagine ¢ superiore alla
lunghezza Tocale,

1 questo tips d'obisttive risaltano

grandi prograssi compiuti nello sviluppo
delle ottiche ZEISS. Sono stati creati
tipi con aotto, nove, persiro dieci lenti
perché solo cosi era possibile realizzare
speciali grandangolari caratterizzati
da una sensazionale lumincsitd di 1:2
o aventi un angolo di campo
=stremaments ampio, firo & hen 100°
our con una luminosita inconsuetamente
slevata. Nonostants la loro focale
in aleuni casi veramante molto corta,
zli obiettivi DISTAGON consentona piena
iberta di movimento allo specchietia
-eflex.

I| DISTAGON pur con le sue
caratteristichz tecnico-ottiche destremo
interssse come luminosita, angolo

di campo e passoc presenta un'ottima
correzione di tutte le aberrazioni.

L¢ ottiche grandangolari trovano in geners
impiego nella fotografia di paesaggi
e d'erchitettura, nelle foto di interni
¢ nel fotoreportage,

PLANAR

Con il PLANAR sviluppato nel 1896
nresso la ZEISS da P. Rudolph

fu possibile ottensra per la prima vaolta
al mondo, pur con un rapporto d'apsrtura
rzlativamente elevato, un appiatfimenin
anastipmatico del campo dimmagine

2 contemparangamente Una correzions
ineplitameante buaonz della distorsions
sferica. La classica forma costruttiva

da! PLANAR vede |'adozione di dus
component! divergenti a forte curvatura,
zvent! la forma di menischi racchlusi
da due componenti convergenti, esterne.

Ogni meta dell' ohiettiva presentz le
caratteristiche che sono proprie a un
cannocchiale di tipo qaussiano.

Per questa ragione, questo cbiettive che,
nel corso degli anni & stato adottato
anche da numerose altre Case, viene
spesso definito « ottica gaussiana =,

Il PLANAR d'impiego estremamente
versatile presents gia a tutia aperlura

un'eccezionale resa ottice su tutlo

il campe ¢'immegine, Tipici campi
d'impiego di queslo obieltivo sono

le folografia di paesaggio, il ritrallo,

le folo d'architettura e il folureporiage.

SONNAR

I SONNAR 1:1,5 e 1:2 sono stati
calcolati e realizzati circa 30 anni ar sonc:
sona ottiche di massima luminosita

che hanno contribuito in modo innegahile
all'atfermazione dellz fotografia

di piccalo formato. La contenutissima
lunghezza del loro corpo e il passo
estremamente limitato hanno suhito
fatio dei SONNAR gli obiettivi d'élite
per la fotografia in piccola farmato.

Di recents & nata tutta una nuova serie
di SONNAR che ha dimostrato quale fosse
la duttilithd di questo obiettivo a
ragaiungsars maguiori lunghezze focali

e ad adequarsi a formati di maggiori
dimensioni.

Continug & la rielaborazione,
il miglioramento di questi ubiellivi,

| nuovi SONNAR =1 distinguono ger la
lorn sempre elevata luminosita, per

la definiziane, lz brillanza e per la
straorcinaria uniformitad dell'illuminazione
de! campo d'immzagine. Soito la veste

di ottiche speciall di piu lunga focale,
essi sono apprezzatl de fotoamatori

e professionisti soprattutto per i ritratii
e lg riprese da lontano, per la
documentazions sportiva, i| fotoreporizge,
le rigrese in teatro.

VARIO-SONNAR

Il VARIO-SONNAR & un obiettivo zoom,
cing a lunghezza tocale varlablls

[da cui appunto lz definizione « VARIO »)]
senza scluzione di continuita, E una
costruzione eccezionale, dzal punto di vista
ottico e meccanico.

Alla variazione della locale proveede

lo spostamento di determinate componenti
ottiche, guidate mediante filettature

& sistemi meccanici d'accoppiamanto

al conseguimento dalla miglior definizione
dell'immaging sul piano della pellicola.

Appunto gli accorgimenti puramenie
meccanici garantiscono un movimento
assolulemente privo di gioco, che tale

rimane enche dopao anni e anni d'impiego
radicale dell'ottica.

Colora che per desiderio personale

0 per necessitd di lavaro ricorrong

dl frequente 2 ofticha diverse,
troveranno senz'eltro di estrema camaodita
sostituire tutti 1 vari obiettivi laro
necessari — seppur entro  certi limiti —
con il solo VARIO-SONNAR: di questo
obiettive va poi ancorz ricordato come
particolarmente vantaggioso che
l'inguadretura pud essers essitamenie
detzrminata mediante la possibilita di una
coniinua variaziona della lunghezza focale.

TELE-TESSAR

Il TELE-TESSAR & un obictlive con
un ridotto angolo di campo, quindi
confraddistinto da una lunge focale,

Particolare precipuo di guesto tipo

di costruzione € il fatlo di averc
dimensioni incredibilmente contenute,
Caratteristica selienle per quesio tipo

di ottica a quatlro o sei lenli & la grande
dislenza che intercorre tra la
compongnte anicricre convargents e
quells posleriore, divergenic.

Quest'ultima & poi reiativurnenlei piccola
e consente quindi il pessaggio dei raggi
luminosi attreverso siretle sperture.

L'estremes compatiezze della furma

ha consentito che vi venisse incorporato
un diaframma automatico a scatii.

1l peso, relztivamente modesto, ne
permette un comodo impisgo anche

a mano libera, cioé senza l'ausilio

di un cavalletto.

Il primo TELE-TESSAR & stato realizzato
rnel 1821, presso la ZEISS, da W. Merté.
L'impiago di nuovi vetrl oftici e il ricorso,
per quantn economicamente oneroso,
all'implego di calcalatori elettronici
hanno consentita di portare il
TELC-TESSAR all'attuale, elevatissimo
grado di rendimento,

Il TELE-TESSAR s'impone soprattutto
nel fotorepcrtage, & quando siano
da superarsi notavoli distanze di ripresa.

La ridotia profondita focale dell'obiettive
pud essere arlislicemenle sfruttala

ai fini di una pill confecente composizione
dell'immagine.
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Potere di risoluzione
e resa del contrasto

Una dells domande pili frequentemente
rivolte ai produttori di obiettivi fotografic
concarne l'entitd del patare d
risoluzione delle loro ottiche: la frequenza
con cui viens formulata guesta

domanda vede all’'arigine la convinzione
cha il potere di risoluzicne rappresenti
un parametrn gualitativo, & forse dei

pitt significativi, con cul giudicare

la bonta di un obiettive. Tuttuvie
I'industria ottica tedesca rifiuta di
indicare i dati riguardanti tale
caratteristica. atteggiamento che ¢ ben
comprensibile se si considerano

le ssguenti ergomentezioni streliaments
tecniche.

11 L'indicazione di cifre riguardanti

il rendimento & sempre maolio
problematica. Per potersi formara

un sicuro giudizia sulla qualita
dell'immagine, occorre conoscers tutta
una scrie di cifre che informino

per csempio:

— sulla distrihuzione della definizionz
dal centro zalla periferia dall'immaging;
- sulla bonta di rioroduzione relativamente
a varie aperture del diaframma
dell'chiettive, a partire dal valore di
massima luminosita;

- sulla illuminazione del campo
d'immagine (vignettatura in direziane
degli angoli dsl fotogramma);

- sulle aberrazionl, scc.

Fotogrefie 1-4: ssempi per dimostrare il significato del potere di risoluzione & dells resa di
contrasto. Immagine su vetro nelle Strasshiirger Munster, ritreente 'imperatore Enrico Il

1

Pol, | zingoli valori debbono essere
reciproccamente repporizati, assegnando

& ciascuno di essi un particolere « peso»
determingto dallo specifico campo
d'applicazione per cui & stato previslo

e calcolato un determinsto obiettivo;

per la folografia in generale per esempio,
piulioste che per il ritretlo, per
ingrandimenti & non invece per
folo-riproduzioni, ecc. Una sicura
interoretazione © possibile soltanto se

sj sanno vegliare tutti guesti dati

in base @ una solida espericnza nel
calcolo degli obiettivi.

2] Nella determinazicne del potere di
risnluziong & possibile Incorrers In gravi
zlterazioni, s2 non addirittura falsificazioni
dei risultati definitivi grazie all'impiego
di emulsioni fotografiche speciali, cicg
non usate in pratica nonché ad
altrettanto « riservate » tecniche di
sviluppo del materiale sensibile cosicche,
finc @ guando non sara stabilita una
precisa normalizazione dei sistemi

di controllo e di determinazione che
portine & degli slendard di generale
affidabilita, seré sempre possibile ricorrere
a procedimenti d'ogni fatta che

« abbellisconn » s1 il risultato, ma non
trovano corrispondenza alcuna in pratica.

3) Infine — e proprio questo & il motivo
basilare per cui l'industria ottice tedesca
si astiene dal comunicare i dati relativi al
potere di risoluzionc dei suoi obiettivi —
gucsto parametro non & poi cosi
determinante per valutare la honta di una

immagine come comunemente si sucle
credere. Questa affermazionc trova valido
gvallo in quanto scgue:

si csamini dapprima la foto N 1, quindi
la 2: entrambe sono di pessima qualita.
Ma, dovendo necessariamente scegllere,
nuale prefarireste? E molto probahils
che, a una prima occhiata, Vi decidereste
per la N2, molle pil ricca di contrasto
della precedente che sembra essere

stata esposimetricamente errata.

Perd, con un'osservazione pill accurata

Vi accorgereste che |z separazions

della linee (cingé: il paters di rizoluzione)
della foto N° 1 & moalto pilt marcato
della successiva, cosa quasta che trova
la sua conferma nel pill netto contorno
delle linge che formano l'immagine
[cio®: non sono quel che si dice

« shavate »). Cosi, vista da vicino,

la N® 2 appare rsalmente pil sfuocata.
Comungue noi non sappiamo a quale
delle due andrd la Vastra definitiva
preferenza, dipendendo questa daclsione
pressoché unicaments dal = qusto »
dell'osservatore. E comungue cerio che
la N> 1 non verrad scelta con quella
immediatezza che lascerebbero supporre
i dati relativi al suo noters di risoluzione
sa solo da questi si dovesse giudicarla.
Si pensl che il suo potere di separazivne
& infatti esattaments il doppio di guello
della N° 21 Passiamo adesso alla lerza
e alla quarta folu, Rispelio alle precedenti
hanno una cualitad d'immagine notevolments
superiore, cosa guesta indiscutibile
almeno per la N7 4, E Luttavia la N° 3 ha un
potere di risoluzionc maggiore della N° 2,
riconoscibile osservando lo scettro,



Iz corona e le rispettive lavorazionl.
Ancora una volta. l'impressione non gioca
certn a favore del potere di risoluziorne,
Con immagini realmesnte di buona gualita
nttica, |'esemplificazione polrebbe esserc
ancora pil ricca e pid convinceniz,

Qui puiropzo non & possibile andare oltre
per il semplice fatto che la retinatura
necessaria per la stampa delle foto
letermina un livellamento dei dettagli
proprio dai qusli potrebbe sssera chiarlto
una volta per tutte che a valte le foto
peggiori sono proprio qualle reallzzate
con un abisttiva avents, zlmeno
nominalmeante, un poters di risoluzione
maggiore, Tuttavia in base agli esemgi
sotto riportati possiamo ricorrere a un
picoolo artificio per ulteriormente
onfermare la validita del nosiro assunto:
st aumentare la cosiddetta « distanza
dl osservazione » guardando la N° 3 e N° 4
anziche dai soliti 25 cm, da una distanza
ner esempio di uno o anche due metri.
“on ¢l sarg allora piu alcun dubbio su
cuzle sia la foto migliore e risuliera
sen chiaro quanio possa esscre inutile
un elevato potzre di risoluzione,

Infatti a una tale distenza non saranno
pil riconoscibili 1 fini dellagli oltenibili
una buona ssparazione delle linee,
agion per cul perde gualsiasl importanza
la « risoluzione » delle Immagini e quindi
'omonimo patere degli obiettivi.
Naturalmente i nostri esempi sono stati
un poco esagerafti: possiamo perd con
tutta tranquillita atfermare che vi sano
brulle foto con una clevata separazione
celle linee e buone foto, ove il poters

¢i risoluzione & tutt'al pit modesto.

Ancora: due immagini di egual risoluzione
passono essare nettamants diverse

per guanto riguarda la riproduzicne.
PartateVl, per tavore, a un metro di
distanza & osservate la N° 1 e la N° 4.

La separazions delle linse & assolutamente
identica, eppure che differenza nella
qualitz cella riproduzione! Possizmo
quindl concludare che il poteras di
risoluzione & assolutamente inadetto a
fungere da parametro qualitative per
obiettivi destinati all'implegn fotografico,
quanin meno s& considerato 2 se stante:
e questo dovrebbs essere stato
dimostrato,

Si potrebbe forse sollevare |'obiezione
che motivo della pegglore qualita di
riproduzione della prima folu rispetio alla
quaria siz il fatio che & stata stampata
— la N° 1 — piu debole, siz della N° 2
che delle N° 4. Cid non corrisponde

gl vero perd: tuttl | quattro esempi sono
stati infatti realizzati sullo stesso
meteriale sensibile e sviluppati in movo
assolutamente eguale.

Come abbiamo vislo dagli escmpi qui
riportati, la bonta di una foto dipende
meno dalla riconoscibilila di finissimi
dettagli al limite del poters di
separazione, quanto dal lipo, dal modo in
cui sono state riprodotle strutlure pil
facilmente riconoscibili, pil grossolane.
Come & semplice comprendere, la Tedelia
nella resa del contrasto in guesis
futografia, dipends dalla rozzezza o dallz
finezza della struttura csservata: in tutte
le strutture pil grezze, | rapporil di
lumincsita sono sempre resi con

una buone fedella.

D'altra parte, al di |& del limite di
saparazione delle linee, non &
naturalmente pil possibile parlare di

« fadalta » della resa del contrasto.
Strutture, la cui finezza sia compresa
zntro quesli due cstremi, verranno
riprodotte in modo che non si pud certo
nlll definire fedele, ma che comungue
gresenta ancora un contrasto pill o meno
huono.

Per potersi fare un'idsz piu precisa sulle
caratteristiche dei sistemi ottici,
relativamente alla qualitd dall'immagine
da essi riprodotta, sarsbbe sanz'altro
significativo accertare [a resa dsl contrasto
dipendentemente dalla dimcnsione dei
particolari.

La tzoriz della ress del contrasto & stata
trattata nel corso degli ultimi 15 anni

in numerosissima pubblicazioni
scientifiche; qui sona state anche descritte
altretlanto numerose tecniche e principi
per le misurazione della resa del contrasto
in dipendenza dale dimensioni dei
particolari. Queste ides hanno poriato
nell'industria ottica allo sviluppo di
apparecchiature, la cul utilitd d'impiego
g certa in quanto propric queste
consentonu, per un verso, una straordinaria
razionalizzazione del controllo della
produzicne e, per l'aliro, l'acquisizione
di nuove, Importanti conoscenze sostanziali
per un costante miglioramento qualitative
dsi sisteml! oftici.

{Quanto sopra riportato & un estretlo da
un articolo di Erich Heynacher e Fritz
Kdaber apparso in ZEISS INFOEMATION
N® 51].



Trattamento antiriflessi a piu strati T* (T-Asterisco)

Il conteanimeanto del poters di riflessione
della superfici di contattn aria-vetrn
rappresenta uno dei pochi sostanziali
progressi compiuti dalla scienza ottica nal
nostro sacola. Prima che si giungesse
zlla soluzione di questa problema,

chi s'occupava del calcolo degli obiettivi
era costretlo — gqualora possibile —

& limitarsi a non pid di tre componenti,
quindi & un massime di 6 superfici di
contatto vetro-grig. Se il numero fosse
stato meaggiore, le moltsplici riflessioni
sulle superfici ottiche avrsbbero causalo
una tal quantita ci luce diffuse sul pieno
dell'immagine da alterarne
irrimediabilmente il contrasto.

Inoltre, a causa della doppia riflessione
sl possono formare Immaginl parassite in
prossimita dal plano della pellicola, pol
visibili sul fotogramma in farma di macchie
luminase pill o menn precisamante
delimitate, che par lo pill hanna la
caratteristica conformaziona a stella
dell'apertura del diatramma.

Il numero di queste doppie riflessioni,

in caso di 8, 8, 10, 12, 14 ecc. superfici
di contatto vatro-aria, risulta di 15, 28, 45,
66, 91 ecc. Con il crescere del numero

di doppis riflessioni, aumenta la probabilita
che, oltre alla presenza di luce pill o0 meno
diffusa estremamente negativa ai fini
della resa del contrasto, si sovrapponganc
all'immagine vera e propria numezrose
altre che ne annullanc ogni definizione.
Gia nel 1817 Fraunholcr aveva ossecrvato
che gli effetti di riflcssione sulle superfici
de! vetro vengono allenuali quanto pid
gueste invecchiano, & seguito cioe
dell’'szione di agenli pretzaments
atmosferici, Angloghe osservazioni feceru
pit tardi Lord Rayleight € Denis H, Taylor,
Quest'ultimo, nel 1904, ottenne un
brevetto in Inghilerra relativo a un
procedimento per la produzione di strati
anti-riflessi mediante un trattamento delle
lenti in acidi. Non era allore possibile
tuttavia ottenere risultati riproducibili

e che fossero in genere soddisfacenti.

| suoi tentativl caddera hen presto nella
dimenticanza pit completa.

Uno sviluppo veramente Innovatore lo si
consegul nel 1935 prasso la ZEISS,
allorché A, Smakula riuscl a trovare un
procadimento adatto all'impizgo in pratica.
Sazondo la sua proposta. |'attenuazione
dei riflessi viene ottenuta « nehulizzando »
sotto vuoto spinto sulle superfici di vetro
sottili strati di fluaruri ipo-rifrangenti

A Smakula spetta poi il merito di aver
provveduto anche a migliorare il metodo

al punto tale de cunsentirne 'applicazione
su scala industriale. Ancora poco prima
della fine della Szconda Guerra Mondiale,
quindi circa un decennio dopu i primi,
riuscitl tentativi, oltre 100 erano gli
impiantl i nebulizzezione realizzati
secondo il progetto di Smakula.

La Zaiss, In data 1/11/1935 ottenne un
brevetto tedesco relativo el sistema ideato
da Smakula: guesto perd, & causa
dell’'impartanza militare delle scoperta,

fu considerato « top secret - e liberalizzato
salo nel 1940. La scoperta del trattamento
antiriflassi datte 'avvio a tutta una serle
di ricercha & sviluppi nel campo degli

« strati » sottili d'Impiego ottica cha,
almeno per quanto riguarca la Germania,
conohbero una breve pausa d'arresto solo
nel periodn intarno al 1945, I'anno della
disfatta. La riprasa, lenta ma come semprs
entusiasta, si aropase innanzitutto il
miglioramsento della durezza degli strati,
tanto che fu possibile trattare cosi anche
le superfici esterne; venne poi 'idea di
tentare altre metodologie di produzione,
distaccandosi quindi dalla nebulizzazione
sotto vuoto spinto. | risultati racgiunti

in questo campo in molti passi trovarono
lz loro espressione in un proliferare di
brevetti, non di rado sovrapposti e in un

numero enorme di pubblicazioni
tecnico-scientitiche.

In Germania i maggiori nomi impegnati

in queste ricercha erann, oltra zlla
fondaziona Carl Zaiss, cind Zeiss e Schott,
| laboratori dal produttori di ottichs,
Interassati all’applicazione pratica di
guanto fino ad allora scoperto e il
Laboratorio di Fisica della Herazus,

a Onstmettingsn. Per ridurre la riflassions
residua furono realizzati gid nel 1833,
secondo un matodo denominato da Schott
di dispersione gassosa, i primi doppi
strati cui sequi nel 1943 il trattamento

a tre strati: quest'ultima teoria conobbe
un notavole sviluppo ¢ tutte le
pubblicazioni scienlifiche del dopo-guerra
si interessaronc alle parlicolarita del
sistama di trattamento a pil strati.

Oggi non & pil esallamente ricostruibile
l'effettivo cammino compiuto dai
successivi miglioramenti dalo che il
problema si cra spostato dalla
realizzazions di nuove metodologie di
laboratorio alla loro attuazione pratica
su scala industriale.

Durantz la ricostruzione della Zeiss a
Oberkochen, dopo il 1945, si diede
perticolare impulso alla riattivazione e al
contemporaneo miglicramento degli
impiantt di nebulizzazione, il che g sua
volta significa porlare avanti il discorso
del trettamento anti-rifless!. Per quanto
riguerda la produzione In serige, si ebbe
innanzitutto l'applicaziona del sistama a
due strati che rasa possibile
sostanzialmente |'effetto anti-riflattante di
vetri otticl con basso indica di rifrazicne
anche se solo per un ridotto campo
spettrale. Allora quaste tecniche
riguerdavana soprattutto la produzione
dei filtri. 1l trattamento in serie 3 due o
piu stratl fu Inizlato esattamente un
decennlo or sono, e applicato agli obisttivi
per microscopia a luce indiretta.
All'inizio degli anni 60 la societa
americana Optical Coating Laboratory, Inc.
con una sua buona espericnza di base
nsl settore del trattamento pluristratificato
& in collaborazione con I'europea

Balzers S.p.A. poté estendere questo
procedimento alla produzione in serie di
apparecchiature otliche per la ricerca
spaziale.

L'ulteriore riduzione della riflessione
residua propria degli streti singoli con il
ricorso a quelli plurimi riusci, In campo
pit specificamente fotogrefico, alla

Carl Zeiss, portando cosi alla possibilita
di sumentarne il numero di lenti.



Gl esempi pib caratlerizzanti sono
zpprattutto gli estremi super-grandangolari
n cui 16 o 18 superfici di contatto
zriz-velro non scno cerio una rarita.
.o stesso dicasi anche per gli zoom.
1972 rappresenia per gli ohisttivi una
szta importante in quanta & proprio
sta l'anno in cui la Carl Zeiss ha
iato a trattare su larga scala i suoi
“hiettivi con il sistema a pio strati psr
ignare il guale, come un tempo si
ava una T rossa, nggi si ricorre
zll'angiunta dell’asterisco alla stessa
zttera alfzbetica (quindi: T7).
Lz ancor pil spinta attenuazione dei
flessi luminasi ottenuta con il
tamenta T° ha come consequenza:
miqglicramento della Tedeltd cromatica
dclle foto realizzate su pzllicole a colori.
Lz luce parassita che, causata dallza
molteplici riflessioni sulle superfic delle
=nti, veniva a inleressare l'arez del
fotogramma, ha in genere un colore
«erso da quello degli elementi figurativi
quali si sovrappone sul piano della
icola slterendone quindi la tonalita
cromalica;
- viene incrementata la brillanza delle
mmagini poiché il trattamento
~luristratificato riduce ulteriormente la
szrcentuale di luce parassita che pud
-agaiungere la peliicola compromettendone
z resa del contrasto. (Questa vale tanto
r 1a pellicola in bianco e nern che per il
—ateriale sensibile a colori) . Inoltre,
~zlle riprese a colori 81 ha anche la
riduzione del sempre fastidioso sffetto di
« imbianchimento » deil'immagine, dovuto
= una minor saturazione dei colori;
le immagini parassite, per Io pit
rinroducenti la conformazione del
disframma, possono essere ampiamente
<2 non addirittura totalments eliminate:
— aumenta la trasmissione dell'obiettivo,
parché l'effetto anti-riflassi viene ottenuto
mediante un fenomenn di interferenza
fra ls riflessioni sugll strati sottili di
snstanze non assorbenti, il che in altre
narole significa che & maggiore la quantita
4i luce che viene effattivaments
- trasmessa » alla pellicola.
miglioramento della trasparenza rispetto
z| precedente trattamenta a strato
samplice [0 « azzurramento = delie lenti)
= praticamente trascurabile fintanto che
| 'obiettivo non superg le 6 lentl.
Supsrando guestio limite cresce perd Ia
zua Importanza in modo direttamente
proporzienale al numero delle lenti di cui
chisttive & composto.

Gli obiettivi con trattamento antiriflessi a pil strati garentiscono
l'ottenimento di immagini senza cffctti spettrali.

Foto con fastidiose immagini sovrapposte si hanno quando ['obicttive
presenta un trattamento antiriflessi a un solo strato,
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Design compatto, lineare, funzionale

Qltre che per la loro eccerionale resa
ottica, gli ohiettivi ZEISS T~ si distinguono
per la compattezza, la linearitad e la
funzionalitad del loro design.

Gli elementi di comando, quali il
diaframma, I'ancllo per I'impostazione della
distanza di ripresa, presentano su tutt

gli ohiettivi lo stessa posizionamento

e un'identica funzionalitd operativa.

Le cifre di riferimento particolarmente
grandi (in bianco & rosso) facilitano

la lettura delle scale.

La maggior parte delle ottiche dispone

di un attacco per filtri ¢ accessori filettato.

F-Distagon T* 1:2,8 f-18 mm

Distagon T% 1:3,5 f-15mm

Distagon T#*1:2 f-28mm

con passo di 55 o 687 mm. | dati di resa
ottica e la comodita d'impiego degli
obiettivi ZEISS T" sono in grada di
sicuramente soddisfare anche il fotografo
pill esigente.

Distagon T*x 1:4 f 18 mm

Distagon T*% 1:1,4 f-35mm



Distagon T%1:2,8 f-35mm

SonnarT*1:2,8f 85mm

T
35 SO

Tele-Tessar T 1:3.5f 200mm

15 me
i i e
15 “n|'|I|‘|."

1,4 2 2608 8 %

Planar T 114 f 50mm

20 oo
L

Planar T*1:2 f 135mm

S-Planar T 1:2,8f 60mm

Planar T* 1:1,4 f-85mm

T 0 M0 o

V) (i
i I'Iﬂl i||I;‘.2 3

Sonnar T* 1:2,8 f-135mm

Vario-Sonnar T 1:3,5 f-40-80mm
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Obiettivi Zeiss

Oblettivo

Tipo costruttivo

Angolo di campo

Distanza minima
di messa a fuoco

Obiettivo a occhio

2 F-Distagan T* 1:28 f = 16 mm 8-7 180" 03 m 4
di pesce E
Distagon T* 1:35 f = 15 mm 13-12 110° 0,16 m
Obiettivi Distagon T* 1:4 f — 18 mm 10-9 100° 02 m
| supergrandangolari
Distagon T® 1:28 f — 25 mm 8-7 80° 025 m
Distagon T* 1:2 f =28 mm 9-8 74° 024 m
Obiettivi grandangolari Distagon T* 1:4 f = 35 mm 9-8 62°30° 0,3 m
Distagon T* 1:28 f = 356 mm 6-6 §2° 04 m
Obiettivo standard Planar T* 1:14 f = 50 mm 7-6 45° 045 m- i
Planar T* 1:14 f = 85 mm 6-5 28°30° 10 m
Obiettivi a lunga focale = - =
Sonnar T* 1:28 f =85 mm 5.4 27°30° 1.0 m
Planar T 1:2 f — 135 mm 5-5 18°30° 1.5 m
L
Teleobiettivi Sonnar T° 1:28 f = 135 mm 5-4 18730° 1.6 m
Tele-Tessar T 1:3,5 f = 200 mm 6-3 12740 s
=: = _';_
Qbiettivo macro S-Planar T* 1:28 f = 60 mm 6-4 39° M1:2 -
le s Vario-Sonnar T* : 55°-31° 12 m :
[ SEE e eoci 1:35 f =40 mm-80 mm LR
Mirotar 1:4,5 f = 500 mm 5-5 5° 35 m
Obiettivo a specchio kT
. Mirotar 1:56 f - 1000 mm 5-5 2°30° 150
I

VL yrpe—




—_

1

Campo

b & dicfraamiaions Aitacco per filtri Paraluce Dimensioni
Obiettivo a occhio di pesce;
28-22 Incorporati —_ 70,0 x 81,5 mm filtri & tamburo
(UV, Or57, Y50, B11)
Regolazione defla messa a fuoco
= — e con gruppi a scorrimento; filtri a
35-22 Incorporati 83,5 » 94,0 mm tamburo (UV. Or 57, Y 50, B 11)
— st
4.92 70 mm 70 70.0 » 515 Regolazione della messa a fuoco
| = (filtri a incastro) e jise el Ko M) con gruppi a scorrimento
28-22 55 mm 59 mm 625 = 56,0 mm
i Regolazione della messa a fuaco
2.22 55 mm 59 mm 62,5 x 76,0 mm SR GHIS A Seet TRt
Regolazione della messa a fuoco |
14-16 67 mm 70 mm 70,0 = 76,0 mm con gruppi a scorrimento; con- |
tiene un gruppo di lenti asferico
28-22 55 mm 58 mm 62,5 » 46,0 mm
14-16 55 mm 58 mm 62,5 = 41.0 mm
14-18 67 mm 70 mm 70,0 x 64,0 mm
28-22 55 mm 59 mm 62,5 » 47,0 mm
e 2-22 72 mm 75 mm 75,0 x 101,06 mm
&
24-22 55 mm Incorporato 68,5 % 93,0 mm
35-22 67 mm Incorporato 77,5 x 1280 mm |
l 2,8-22 55 mm 58 mm 62,5 < 60,0 mm
.
% 35-22 55 mm 59 mm 67,0 » 87.0 mm
Tamburo con tre filtri per
— — — 151,0 x 225,0 mm I'esposizione [ND). Filtr a
incastro (IR, O, Y, UV)
= e

2500 = 420 mm

Tamburo con tre filtri per
'esposizions (ND). Filtri a
incastro (IR, O, Y, UV)
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Sistema avente come punto focale

gli obiettivi Zeiss

oculare elastica

@ 1o
QOO0
Lenti

di correziona
diottrica

; -

Mirino
zngolare

Blozao

Caperchietto
di protezione per
sede-ohisttivo
sulla fotacamera

Lenti di campu

CONTAX RTS

VASHIGA FX-1

F-Distagon T*
1281=168mm

Distagon T*
1:3,5{=15 mm

Distagon T 1:4 f=18 mm

Distagon T*1:2,8 i=25 mm

Listagon T
1:2 f=28 mm

Cistagon T*
11,4 f=35mm

FlanarT* 11,4 =50 mm

Planar T 1:1,4 f=25 mm

Planar T
12 =135 mm

Sonnar T
12,8 f=135 mm

Telg-Tessar TF
1:3.5 =200 mm

l
JJ S-Planar 17128 =60 mm
|

: Vario-Sonnar T#
| 13,5 =40 mm-80 mm

Mirotar1:4,5
=500 mm

Mirctar
15,8

=1000 mm

i e
N
B
b
B

Filtri Softar

)

Supporti per
filtri in gelatina

Capearchistto
di protezions
nosteriore
dagli chiettivi

Coperchietto
di protezione
anteriora
degli obisttivi

Custodia
per obiattivi
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Garanzia nazionale

La Fowa Frofessional S.p.A.

— esclusivista per ['ltalia — copre gli
anparecchi CONTAX RTS & gli oblettivi
ZEISS impaortati in Italia con una
garanzia della durata di un anno a partire
dalla data di acquisto.

Per i cittadinl italianl residentl in ltalia

la garanzia & operante unicamente

sa il posssssore della CONTAX RTS

s degli ohlettivi ZEISS esiblsce

il cartiticato — gui di fianco riprodotio —
che viene allegato ad agni epparscchio
=d obiettivo importato in Italia

dalla Fowa Profsssicnal S.p.A.

La mancata esibizivne di gueslo
cartificato priva di diritto alla essisienza
in garanzia.

Garanzia Internazionale

La Yashica rilasciz agll acquirenti

di fotocamere CONTAX RTS

ad obiettivi ZEISES una garanzia
internaziongle valida un anno dalla data
di acquisto.

Cuesta garanzia metie & disposizione

la rete mondigle di distribuzione

della Yashica per i difetti eventualmznte
insurgenti e rieniranti nelle condizieni

di garanzia,
Fer i cittedini ilaliani il certificalo
internazionele — qui di fianco

riprodotto — & valido unicamente

ner le riparazioni in garanzia

da effettuare all'estero.

Il certilicato internazionale non ha valore
per le riparazioni in garanzia da
sffsttuare in Italia per le quali

g indispensabila il certificato di garanzia
naziona'e rilasciata dalla Fowa
Professional S.p.A.

YASHICA CO., LTD., HEAD OFFICE

27-%, €-chome, Jingumas, Shibuya-ku, Tekys 150, Japan
Phanec: (3] 430-1411

YASHICA INGC., USA MAIN OFFICE

5017, Queens Blvd, Woodside, MY, 17377, WA,
Phare: (212) 446-5356

YASHICA INC., MIDWESTERN REGIONAL OFFICE

120 King Street, Elk Grove Village, 1. 0007, US4,
Phane: (312) B40-8060

YASHICA INC., WESTERN REGICNAL OFFICE
900 Grand Cenl-al Avenug, Glendale, Calil, #1201, U.S.A,
Phone: (213) 247-2140

YASHICA INC., HAWAII OFFICE

Ruom MNo. 223 830 Ala Moana 8IvH, Henalulu,

Hawaii 86813, U.S.A  Phone: (BOB) 533-6534
YASHICA INC., ATLANTA SERVICE STATION
2109 Faulkner Aoad, N.E, Atlanta, Gedrgiz 30324, U.5.A.
Phone: (404) B3E-3535

YASHICA INC,, DALLAS SERYICE STATION
Empire Center, Sulic 124, #8382 Stemmons Sreavay, Dzllas,
Toxas 73247, J.8A. Phone: [214) 630-2348

YASHICA EURCOPE G.m.b.H.

2 Hamburg 28, Bilistrasse 24 Wes: Germany

Phane: 731521

YASHICA HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.
Rotentuimsiragge 5-6/1, A- 1310 Wicn, Austriz

Phane. 63-54-37

YASHICA AG

Mernggeratrasse V1, CH-B028, Zurizh, Swilzerang

Phane [07) 438833

“fowa ProFESSIONAL s.p.a.

CONTAX ZEISS

CERTIFICATO DI GARANZIA E PROPRIETA

APP,

OBB.

MATH.

8|,

viA

CITTA DATA

Model '
Ser. Nr. |

Name
Country ‘
Code

Expiry Date
A R

Model
Ser. Nr.
Name
Country
Code

Expiry Date

SERVIZIO TECNICC E DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA

fowa

PROFESSIONAL S.p.A.
10132 TORINO - Vig Tabacchi 23 - Telefono 897373

Con riserva di possibili variazioni
dei dati tecnici (dicembre 1975).
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